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Ya sea con uno de los modelos estándar o una textura personalizada, 
���•�š�����o�]�v���Œ���������P�}�u�����•�����.�i�����u�����]���v�š�����š�}�Œ�v�]�o�o�}�•���}�������Z���•�]�À�}�����o�����v���}�(�Œ�����}��
tradicional, se aplica un desmoldante liquido especialmente 
�(�}�Œ�u�µ�o�����}�� �‰���Œ���� �Z�}�Œ�u�]�P�}�v���•�� ���� �o���� �À�]�š���� �Ç�� �•���� �‰�Œ�}���������� ���� ���.���v�Ì���Œ�� ������
�����µ���Œ���}�������o���•���‰�Œ�����Ÿ�������•�Z�����]�š�µ���o���•���‰���Œ�����.�v���o�u���v�Œ�����À���Œ�š���Œ�����o�����}�v���Œ���š�}��
�G�µ�]���}���‹�µ�����o�}�P�Œ�����o�o���P���Œ�������š�}���}�•���o�}�•�����•�‰�����]�}�•���������o�����š���Æ�š�µ�Œ���X���^�������µ�]�����Œ����
en todo momento un riguroso vibrado por inmersión de modo de 
reducir riesgos de burbujas o nidos.  

�N���•���v�������•���Œ�]�}�����‰���Œ�•�}�v���o�������o�]�.�������}���‰���Œ�����o�����]�v�•�š���o�����]�•�v�M
El sistema de Stone-Crete requiere de un estudio previo al proyecto 
que determinará su ejecución y requerimientos, se requiere de un 
���}�v�š�Œ���Ÿ�•�š���� �����o�]�.�������}�� �}�� ���•���•�}�Œ���u�]���v�š�}�� �����o�� �‰�Œ�}�À�������}�Œ�� �‰���Œ���� �}���š���v���Œ��
�o�}�•���u���i�}�Œ���•���Œ���•�µ�o�š�����}�•�������•�}�����������•�}�X�����}�v�š�����š�������o�����i�����µ�Ÿ�À�}�����•�‰�����]���o�]�•�š����
de Cave para recibir la correcta asesoría en su proyecto.

www.productoscave.com

PARA OBTENER 
MÁS INFORMACION
CONTACTENOS A:

Esta Guia de producto no reemplaza a la �cha tecnica 
ni de seguridad del producto. Solicite estos documentos 
a su ejecutivo CAVE.

¿Cuántos usos se puede dar a los encofrados STONE-CRETE?
�>�}�•���•�]�•�š���u���•�����������v���}�(�Œ�����}���‰�µ�������v���•���Œ���µ�•�����}�•���‰�}�Œ���µ�v�����u�����]�����������í�ì�ì��
�À�������•�U�� ���À�]�����v�š���u���v�š���� �•���� ���������� ���µ�]�����Œ�� ������ �����y�}�•�� ���v�� �•�µ�� �•�µ�‰���Œ�.���]����
usando un desencofrante recomendado por el fabricante, los 
���µ�]�������}�•�����v�����o���µ�•�}���Ç�����o�u�������v���u�]���v�š�}���•�}�v���À�]�š���o���•���‰���Œ�����P���Œ���v�Ÿ�Ì���Œ���µ�v����
�À�]�������·�Ÿ�o���‰�Œ�}�o�}�v�P���������Ç�����.���]���v���]���������o���•�]�•�š���u���X���W�}�Œ���}�š�Œ�����‰���Œ�š�����o�}�•���u�µ�Œ�}�•��
de hormigón texturado producto de este proceso tendrán la misma 
�À�]�������·�Ÿ�o�������o�����}�v���Œ���š�}���µ�•�����}�X����

HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Según Ingeniería

INCRETE COLOR-CRETE
Pigmento integral liquido

INCRETE STONE-CRETE
�d���Æ�š�µ�Œ���•���‰���Œ�������v���}�(�Œ�����}

INCRETE CLEAR SEAL
Sello protector arquitectónico

FORMSHIELD PURE
Desmoldante liquido arquitectónico

�N���}�u�}���‰�Œ�}�š���P���Œ���o�����•�µ�‰���Œ�.���]�����������^�d�K�E���r���Z���d���M
Se recomienda el sello Increte Clear Seal, especialmente formulado 
para muros arquitectónicos a la vista. Por otra parte un tratamiento 
���v�Ÿ�P�Œ���8�Ÿ�•�����•�š�������]�•�‰�}�v�]���o�����‰���Œ�������}�v���]���]�}�v���•���‹�µ�����o�}�����u���Œ�]�š���v�U�����•�š����
�Ÿ�‰�}�� ������ �������������}�•�� ���•�� ���Œ�]�o�o���v�š���� �Ç�� �(�µ�v���]�}�v���� �(�����]�o�]�š���v���}�� ���o�� �‰�Œ�}�����•�}��
posterior de limpieza mediante disolventes corrientes. 
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Aus�Ÿn Bu�+ CC047/1 

San Jose Bu�+ CC715/1.5

Fiesta CC320/3

Pecos Beige CC550/3

Sandstone CC/30/3

Autumn Brown CC050/5

Sand Bu�+�������ó�î�ñ/2

Terra Co�©����CC875/4

Sal�Ÿ�o�o�}��CC705/2

Maplewood CC460/3

Sombra CC805/3

Yuma Gold CC990/2

Redwood CC630/6

Cherokee Red CC153/5

Tahoe Red CC850/5

Brick Red CC100/4

Tile Red CC895/3

Pueblo CC595/4

Tierra CC885/2

Sedona CC750/2

Cordova CC200/4

Navajo CC510/2

Charcoal CC150/6

Dark Gray CC230/4 

Euro Gray CC285/3

Silver Gray CC770/1

So�L Gray CC802/.5

Cocoa CC177/6

Desert Tan CC275/4

Philly Blue CC570/5

Slate CC785/3

Euro Slate CC290/3

Pewter CC560/4

Sun Bu�+�������ô�ð�ì/6

Requires Blue Pigment

Requires Green Pigment

Requires Green Pigment

Requires White Pigment

Requires White Pigment

Phoenix Tan CC575/1

COLOR CRETE 

¿Donde puedo capacitarme en el uso de esta tecnología?
Increte ofrece un programas regulares de entrenamiento en las 
técnicas de hormigones arquitectonidos incluyendo Stone-Crete. 
���}�v�•�µ�o�š�����‰�}�Œ���µ�v�����‰�Œ�•�Æ�]�u�����À���Œ�•�]�•�v�����v�����•�‰���y�}�o�������•�µ�����i�����µ�Ÿ�À�}�������À���X

PATRONES Y TEXTURAS
�D���^���W�K�W�h�>���Z���^

Split Faced Granite Salem Limestone

���Œ�Ç���^�š�����l Coquina


